
Fichas técnicas

G A B I N E T E  I N D U S T R I A L  P A R A  E X T E R I O R E S

Caja de distribución industrial de ABS para exteriores,
IP65

Modelo IP652

Características

IP652

Gabinete robusto de ABS con protección

IP65 para control industrial en exteriores.

Resistencia a impactos IK09, dimensiones

de 600 × 500 mm y montaje en poste.

Ideal para integradores de sistemas.

Caja estanca para exteriores (IP65 / IK09) Dimensiones: 600 × 500 × 220 mm | Peso: 4.45 kg

Carcasa resistente de ABS, espesor de 4 mm y color gris,

diseñada para uso exterior

IP65 resistente al agua & resistente al polvo, IK09 resistencia al

impacto para entornos duros

Adecuado para aplicaciones de unión, distribución, batería,

control y monitoreo

Agujeros de montaje IPC / AP inalámbricos, soporta el montaje de

postes o pared



IP652

Especificaciones

Información básica

Modelo IP652

Dimensiones (longitud x ancho x

altura)

600*500*220mm

Peso(kg) 4.45 kg

Material ABS

Espesor 4mm

Grado de protección IP IP65

Color Gris

Puerta 1

Instalación Montaje en poste o pared

Función

Función Conexión, distribución, electricidad, batería, control, monitoreo, etc.

Gabinete impermeable para exteriores con orificio de montaje para IPC o punto de acceso

inalámbrico

Accesorios de instalación

Kit de montaje en poste 1 conjunto

Filtro para la entrada de aire y el

ventilador de extracción

2PCS

Cerradura de puerta 2PCS

Terminal de puesta a tierra 1PCS

Filtro de escape + ventilador

integrado de escape

1PCS

Tope de apertura de puerta 1PCS

Perfil de riel C45 2PCS

Herraje impermeable M20 10PCS

Accesorios de montaje Incluido



Contáctanos
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