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SWITCHES DE RED

Switch Hi-PoE de 16 puertos y 200 W con enlaces de
subida 2GE+SFP

Modelo PST11602FE

Switch PoE Fast Ethernet de 16 puertos
con Hi-PoE de 60 W. Incluye 2 enlaces de
subida RJ45 Gigabit, 1ranura SFR,

e - aislamiento VLAN, modo Extend y
watchdog.

Caracteristicas

o Conmutador PoE HiPoE de largo alcance de 300M, 16FE+2GE+1GF e Admite la funcion de Watchdog inteligente para monitorear PD
con enlace ascendente compatible

® Lospuertos 13-16 suministran hasta 60W Hi-PoE a dispositivos ® Lospuertos 1-12 admiten PoE de 30W para dispositivos
compatibles con IEEE 802.3bt alimentados compatibles con IEEE 802.3af/at

® Compatible con VLAN e Fuente de alimentacion interna de 200W incluida

® Admite prioridad de puertos

PS11602FE
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Especificaciones México
Interfaces

Modelo PS11602FE

Puerto fijo 16* puertos PoE 10/100Base-T/TX (datos/alimentacion)

2* puertos RJ45 10/100/1000Base-T/TX (datos)
1 puerto SFP de fibra 100/1000Base-X para enlace ascendente (datos)

Protocolo de red IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T;
IEEE802.3u 100Base-TX;
IEEE802.3ab 1000Base-T;
IEEE802.3z 1000base-X;

IEEE802.3x.

Caracteristicas del puerto Deteccion automatica 10/100/1000Base-T (X), duplex completo/semiduplex y MDI/MDI-X

Ethernet automatico

Caracteristicas del puerto de fibra Puerto SFP Gigabit. El médulo éptico se adquiere por separado; hay opciones monomodo o
multimodo, de una o dos fibras, con conector LC.

Modo de reenvio Almacenamiento y reenvio

PoE

Puerto de PoE Puertos 1-12: IEEE802.3af/at; puertos 13-16: [IEEE802.3bt, hasta 60W

Caracteristica El selector DIP configura las funciones de los puertos y activa de forma predeterminada su
prioridad.

E: ofrece un alcance de 300 m con ajuste automatico de un puerto, limitado a 10 Mbps; el resto
conserva 100/1000 Mbps dentro de 100 m.
V: activa el aislamiento y la VLAN en los puertos 1-16.
W: activa la autorrecuperacion Al-PoE en los puertos 1-16; PoE Watchdog corrige
automaticamente los problemas de camara y reduce las intervenciones posventa.

Ventilador El diseno sin ventilador ofrece un funcionamiento silencioso y responde a distintos requisitos.

Estandar PoE |IEEEB02.3af/at/bt

Caracteristicas del conmutador

Capacidad de conmutacion 9.2Gbps (sin bloqueo)

Tasa de reenvio 6.84Mpps

Tabla de direcciones MAC 8K

Memoria de bufer 4M

Transmision por par trenzado 10BASE-T: Cat5 UTP (<300 metros)

100BASE-TX: Cat5 o posterior UTP (<100 metros)
1000BASE-TX: Cat5 o posterior UTP (<100 metros)

Pines de alimentacion Predeterminado 1/2(+), 3/6(-)
Potencia maxima por puerto Puertos 1-12: 30W; puertos 13-16: 60W
Potencia total / voltaje de entrada 200W

Consumo de energia Enespera: <5W

Aplena carga: <200W

Caracteristicas fisicas

Indicador LED Indicador de alimentacion: PWR (verde);
Indicadores de red: 1-16 Link/Act (verde), 17-19 Link/Act (verde)
Fuente de alimentacion Adaptador de alimentacion integrado AC100~240V 50-60Hz, 200W

Temperatura/humedad de -20~+55°C:5%~90% RH sin condensacion
funcionamiento

Temperatura/humedad de -40~+75°C;5%~95% RH sin condensacion
almacenamiento

Dimension 310*205*44mm



Certificacion
Certificacion CE, FCC, RoHS

Contenido del paquete

conmutador 1unidad
Cable de alimentacion 1unidad
Soportes de montaje 1unidad

Guia de instalacion rapida Tunidad
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